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Einsatzbereich

Das all-color Leindl wird durch kalte Pressung aus Leinsamen gewonnen. AnschlieBend wird das Leindl durch Absetzenlassen
der enthaltenen Schwebstoffe durch Sedimentation gereinigt. Es ist das natirlichste Leindl, trocknet langsamer als Leindlfirnis
(oxidativ Trocknung durch Aufnahme von Luftsauerstoff)ohne Zusatz von mineralischen Lésungsmitteln. Die Herstellung und
Pressung ist ident mit Leindlen, die als Nahrungsmittel verwendet werden. Die in der Lebensmittelverarbeitung
vorgeschriebenen Standards werden jedoch nicht angewandt, auBerdem schmeckt das all-color Leindl aufgrund der
langeren Lagerung bei der Sedimentation bitter und kann daher nicht als Nahrungsmittel verwendet werden.

Das rohe Leindl kann zum Anreiben und Herstellen von Naturfarben und -lacken, sowie zum Imprdagnieren von rohem Holz
als Alternative zu Leindlfirnis verwendet werden. Aufgrund der sehr kleinen Leindlmolekile (20-40x keiner als
Alkydharzmolekile) besitzt das kalt gepresste Leindl eine hervorragende Eindringwirkung in rohes Holz.

Es dient somit als idealer biozidfreier natirlicher Schutz fir alle heimischen Holzarten oder zum natirlichen Schutz von Holz
mit Lebensmittelkontakt (Schneidbretter, Arbeitsplatten etc.)

Eigenschaften

- 100% Naturprodukt - nachwachsender Rohstoff

- |16sungsmittelfrei - wasserdampfdurchléssig

- daverelastisch, kein Abblattern - biologisch abbaubar

- sehr lange Trockenzeit - sehr hohe Penetrationsfahigkeit

- Dunkelvergilbung - ungiftig (keine Zusatzstoffe enthallten)

- Eindringtiefe 1-2 mm in rohes Holz - biozidfrei, ohne Trockenstoffe, 100% natirlich
Anwendung

Bei der Herstellung von Farben dient Leindl als Bindemittel, Pigmente werden zugesetzt und gerieben.

Leingl ist mit den andern all-color Olen:
Leindlfirnis, Standdl, Lackleindl, Tungdl Holzdl, Drangul3 oder Balsamterpentindl in jedem Verhdlinis mischbar.

Beim Einsatz als Imprégnierung (Grundierung von rohem Holz vor dem Anstrich mit all-color Leindlfarben) wird Leindl kalt
gepresst ohne Erhitzen (im Gegensatz zu Leinélfirnis) eingesetzt.

Imprégnierung von rohem Holz

Rohes Leinsl mit Pinsel 1x satt auftragen. Nicht eingezogenes Ol mit einem Tuch entfernen.

Leindl trocknet in dicken Schichten sehr langsam bis gar nicht und neigt zur Runzelbildung und Dunkelvergilbung
Gut eingezogenes Leindl ist nach 3-5 Stunden grifffest und nach 12-16 Stunden Uberstreichbar.

Zusammengeknillte, mit Leindl getrdnkte Lappen und Ticher kdnnen zur Selbstentzindung neigen.
Mit Leindl getrankte Textilien und Putzlappen in Wasser legen und unter Luftabschluss aufbewahren oder ausgebreitet
trocknen lassen.

Mehrmalige Behandlung von rohem Holz (Innen oder AuBen) mit all-color Leindl kalt gepresst gibt diesem einen natirlichen,
farblosen Schutzfilm.
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Kennzeichnung & Sicherheitsratschldge

Das Produkt ist im Sinne des Chemikaliengesetz keine gefdhrliche Zubereitung und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Die
beim Umgang mit Farben Ublichen Sicherheitsratschldge bitte beachten. Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Selbstentziindungsgefahr von mit Leindl getrdnkten Textilien beim Trocknen ! Lappen aufgebreitet trocknen lassen, in
Wassereimern oder unter Luftabschluss in nicht brennbaren GefdaBen aufbewahren.

Sonstige Daten

Ergiebigkeit 5-10 m2 /It
bei einmaligem Anstrich, je nach Beschaffenheit u. Saugfahigkeit des Holzes.
Dichte 0,90 g/cm3
Auftrag Streichen, Wischen
Verdinnung -
Inhaltsstoffe Leindl 100%
Farbtdne farblos
PackungsgroBe 11t., 5lt. Blechflasche
Lagerung originalverschlossen min. 1 Jahr bis unbegrenzt haltbar

Werkzeugreinigung  Mit Balsamterpentin oder Terpentinersatz sofort nach Gebrauch

VOC Gehalt unterliegt nicht der VOC Verordnung
maximaler VOC Wert (gebrauchsfertig) Og/It.

Diese technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht ibernommen
werden. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der K&ufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu
prifen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen auf der
Rickseite dieses Schreibens oder unter www.allcolor.at abrufbar. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gultigkeit.



